GalleryWalk Stand 3

Kraftwerksstandort Voerde - Nachnutzung

RWE

Wasserstofffahiges
Gaskraftwerk

Wasserstofffahige Gas- und Dampfkraftwerke sind
essentiell fur das Gelingen der Energiewende

schaffen Versorgungs-
sicherheit fUr NRW durch
ihre Regelbarkeit und
Austauschbarkeit des
Brennstoffes

Im Erdgasbetrieb wird
durch hohe Anlagenwir-
kungsgrade der lokale
CO,-Ausstof} verringert

Im reinen Wasserstoft-
betrieb sogar komplett
reduziert

bezieht Wasserstoff aus
dem Pipelinenetz

Rahmendaten
Gas- und Dampfkraftwerk

Kraftwerkstyp Gas- und Dampfkraftwerk
Leistung 900 MW-Klasse (ca. 1 Million Haushalte)
Inbetriebnahme spdtestens ab 2030 (3-4 Jahre Bauzeit)

Investition uber 500.000.000 €

B toff Erdgas und Wasserstoff (ab 2030
rennsto zu 50% H,, ab 2035 zu 100% H,)

Wirkungsgrad Uber 60%
Kuhlung ZellkUhler

Immissionsschutz Katalytische Abgasreinigung
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Zukunftsperspektive schaffen durch Riuckbau und Investitionen in

wasserstofffahige Gas- und Dampfkraftwerke und Elektrolyseure.
Aktuelle Planungen am Standort Voerde - Visualisierung

Blick westlich des Standortes (andere Rheinseite)

Notwendige politische
Rahmenbedingungen

Anderung der gesetzlichen Regeln fiir den Strommarkt: Férderung neuer
wasserstoftffahiger Gaskraftwerke zur Gewahrleistung von Investitionssicherheit
& Versorgungssicherheit

Festlegung der immissionsschutzrechtlichen Regeln fur den Betrieb mit Wassersto
zur Sicherung der Umweltvertraglichkeit

Festlegung der Regeln fur Wasserstoffnetze auf europdischer und nationaler Ebene
(Netzausbau, Netzanschluss, Netzentgelte) zur Sicherung der Verflugbarkeit




