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MULLER-BBM

UBERBLICK DER UNTERSUCHUNGEN

Gewerbelarm - Voruntersuchungen
Gewerbelarm - Kontingentierung nach DIN 45691
Verkehrslarm - Planbedingter Verkehr auf o6ffentlichen Verkehrsflachen

R

Verkehrslarm - Auf das Plangebiet einwirkende Gerausche
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MULLER-BBM

GEWERBELARM — VORUNTERSUCHUNGEN

Ermittlung der zulassigen historischen Gerauschimmissionen aus genehmigungs-
rechtlicher Sicht

Ermittlung der zukinftigen Gerauschimmissionen nach Umsetzung aller Vorhaben

Ermittlung der maf3dgeblichen Immissionsorte hinsichtlich Lage und Schutzanspruch
durch die Muller-BBM Projektmanagement GmbH
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MULLER-BBM

GEWERBELARM — VORUNTERSUCHUNGEN
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UBERBLICK DER UNTERSUCHUNGEN

Gewerbelarm - Voruntersuchungen
Gewerbelarm - Kontingentierung nach DIN 45691
Verkehrslarm - Planbedingter Verkehr auf o6ffentlichen Straf3en

R

Verkehrslarm - Auf das Plangebiet einwirkende Gerausche
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MULLER-BBM

GEWERBELARM — KONTINGENTIERUNG NACH DIN 45691

Was ist das Ziel der Kontingentierung?
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MULLER-BBM

GEWERBELARM — KONTINGENTIERUNG NACH DIN 45691

Was ist das Ziel der Kontingentierung?

- Sicherstellung der Einhaltung der Orientierungs- und Immissionsrichtwerte an allen
Immissionsorten = Berucksichtigung bestehender und zuklnftiger Nutzungen
iInnerhalb und aulRerhalb der Plangebiet
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Was ist das Ziel der Kontingentierung?

- Sicherstellung der Einhaltung der Orientierungs- und Immissionsrichtwerte an allen
Immissionsorten = Bertcksichtigung bestehender und zuklUnftiger Nutzungen
iInnerhalb und aulRerhalb der Plangebiet

—> Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Gewerbelarmimmissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
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MULLER-BBM

GEWERBELARM — KONTINGENTIERUNG NACH DIN 45691

Was ist das Ziel der Kontingentierung?

- Sicherstellung der Einhaltung der Orientierungs- und Immissionsrichtwerte an allen
Immissionsorten = Bertcksichtigung bestehender und zuklUnftiger Nutzungen
iInnerhalb und aulRerhalb der Plangebiet

—> Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Gewerbelarmimmissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

- Sie regelt die Verteilung zulassiger Gerauschemissionen innerhalb des Plangebiets
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MULLER-BBM

GEWERBELARM — KONTINGENTIERUNG NACH DIN 45691

Ergebnisse

Tabelle 5. Emissionskontingente Lek fir den Bebauungsplan Nr. 150 ,Energiepark Voerde®.

Teilflaiche Fliche in m? Emissionskontingente Lex [dB(A)]
tags nachts
SO 11 79.012 58 40
SO 1.2 148.768 58 52
SO 13 12.821 46 41
SO 14 52.263 64 48
SO 2 106.772 57 50
SO 3 61.809 52 45

Zusatzliche Berticksichtigung von Richtungssektoren und Zusatzkontingenten
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MULLER-BBM

GEWERBELARM — KONTINGENTIERUNG NACH DIN 45691
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MULLER-BBM

GEWERBELARM — KONTINGENTIERUNG NACH DIN 45691

Ergebnisse

Tabelle 7. Immissionskontingente Lk auf Basis der Schallemissionskontingente Lex und der
Zusatzkontingente Lek zus

Nr. Adresse oder FIL.-Nr. Richtungs- Planwert Lp| Immissionskontingent Lik
sektor in dB(A) in dB(A)
tags nachts tags nachts

10 1 Dammstrale 75 A 57 45 56,6 44.6

I02  Ahrstralle 1a B 57 45 56,9 447

103  Frankfurter Stralke 413 C 57 45 56,9 44 .4

I04 Rahmstralle 50 D 52 44 51,9 43,9

I05  Aufdem Bilnder 82 E 52 42 51,8 41,8

I06 Am Biesen 21 F 52 44 51,7 440

I07 Horstweg 10 G 52 40 51,9 39,6

I08 Am Biesen 2 H 52 42 51,9 42,0

I09 ImBusch7 | 52 44 52,0 440

10 10 Beckedahlshof 12 | 52 42 491 40,7

I0 11 Friedrichstralke 5 J 52 42 51,9 41,7

10 12 Frankfurter Stralke 434 K 57 45 57,0 45,0

10 13 Frankfurter Stralke 433 (Haus Wohnung) L 57 45 56,9 45,0
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Ergebnisse
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MULLER-BBM

GEWERBELARM — KONTINGENTIERUNG NACH DIN 45691

Ergebnisse
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MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF
OFFENTLICHEN VERKEHRSFLACHEN

- Untersuchung der Verkehrsgerausche, die durch das Vorhaben auf offentlichen
Stral3en zusatzlich erzeugt werden

- Grundlagendaten: Verkehrsbelastungszahlen vom Biro IVV GmbH & Co. KG flr
den Prognose-Planfall 2030 (Verkehrsbelastung flr den Prognosehorizont 2030
unter Berlcksichtigung des Planvorhabens)

21.09.2023 | BPlan Nr. 150 - Schalltechnische Untersuchungen — M. Sc. Silke Halm - Miiller-BBM Industry Solutions GmbH | Seite 18



MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF
OFFENTLICHEN VERKEHRSFLACHEN

Rechtliche Vorgaben:
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MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF
OFFENTLICHEN VERKEHRSFLACHEN

Rechtliche Vorgaben:

- Immissionsschutzrecht (TA Larm)
- Erh6hung der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB?

- Keine Vermischung mit dem ubrigen Verkehr?

- Erstmalige oder weitergehende Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV?

—> Diese Kriterien gelten kumulativ!

—> Gilt fir den planbedingten Verkehr, hier: Stral3e
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MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF
OFFENTLICHEN VERKEHRSFLACHEN

Rechtliche Vorgaben:

- Immissionsschutzrecht (TA Larm)
- Erh6hung der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB?
- Keine Vermischung mit dem ubrigen Verkehr?

- Erstmalige oder weitergehende Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV?

—> Diese Kriterien gelten kumulativ!

—> Gilt fir den planbedingten Verkehr, hier: Stral3e

- Schwellen zur Gesundheitsgefahrdung
- Pegel Uber 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts

- Gilt fur den Gesamtverkehr, hier: Stral3e + Schiene
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MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF

OFFENTLICHEN VERKEHRSFLACHEN

Ergebnisse Stralie

Immissionsorte Gebietseinstufung IGW L, Differenz
IGW- L,
tags nachts tags nachts tags nachts
101 MI 64 54 53,8 459 -10,2 8,1
102 MI 64 54 53,1 453 -10,9 8,7
103 MI 64 54 62,3 54,5 1.7 0,5
104 WA 59 49 62,8 51,7 38 27
105 WA 59 49 498 40,4 9,2 8,6
106 WA 59 49 445 36,5 145 -12.5
07 WA 59 49 46 .4 354 -12.6 -13,6
108 WA 59 49 46,2 38,0 12,8 -11.0
109 WA 59 49 457 38,0 -13,3 -11.0
1010 WA/WR 59 49 46,3 36,3 12,7 12,7
1011 WA 59 49 44 6 36,5 14 4 -12.5
1012 MI 64 54 53,1 455 -10,9 85
1013 MI 64 54 54 1 46,6 99 74
I0A MI 64 54 57,8 50,0 6,2 4.0

L]

50  keine Uberschreitung

50 Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV

50 Uberschreitung der Schwellen zur Gesundheitsgefahrdung

21.09.2023 |

BPlan Nr. 150 - Schalltechnische Untersuchungen — M. Sc. Silke Halm - Miuller-BBM Industry Solutions GmbH

| Seite 22



MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF
OFFENTLICHEN VERKEHRSFLACHEN

Ergebnisse Stralie

- Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte an zwei Immissionsorten (10 3 nachts,
O 4 tags und nachts)

- Nullfall = Planfall - keine Erh6hung durch das Planvorhaben selbst

- Schwellen zur Gesundheitsgefahrdung werden deutlich eingehalten
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MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF

OFFENTLICHEN VERKEHRSFLACHEN

Ergebnisse Schiene

Immissionsorte Gebietseinstufung IGW L, Differenz
IGW- L,
tags nachts tags nachts tags nachts
101 MI 64 54 26,1 283 -37.9 257
102 MI 64 54 34,2 36,2 -29.8 17,8
103 MI 64 54 38,4 40,6 -25,6 -13.4
10 4 WA 59 49 405 42 4 -18,5 -6,6
I05 WA 59 49 38,3 41,1 20,7 7,9
106 WA 59 49 436 459 -15.4 31
107 WA 59 49 44 1 458 -14.9 23,2
08 WA 59 49 420 4472 -17.0 4.8
109 WA 59 49 51,8 54,0 7.2 50
1010 WA/WR 59 49 455 473 -13,5 1,7
1011 WA 59 49 46 4 48,5 -12.6 0,5
1012 MI 64 54 41,0 43,0 -23 -11,0
1013 MI 64 54 282 30,3 -35,8 237
I0A MI 64 54 284 30,5 -35,6 235

50  keine Uberschreitung

50 Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV

50 Uberschreitung der Schwellen zur Gesundheitsgefahrdung
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MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF
OFFENTLICHEN STRAREN

Ergebnisse Schiene
- Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte an einem Immissionsort (10 9 nachts)

- ABER: kein planinduzierter Schienenverkehr
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MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF

OFFENTLICHEN STRAREN

Ergebnisse Gesamt (Stral3e+Schiene)

Immissionsorte Gebietseinstufung IGW L, Differenz
IGW-L,
tags nachts tags nachts tags nachts
101 MI 64 54 53,8 46,0 -10,2 8,0
102 MI 64 54 53,2 458 -10,8 82
103 MI 64 54 62,3 54,7 A7 07
104 WA 59 49 62,8 52,2 38 32
105 WA 59 49 50,1 43,8 89 5,2
106 WA 59 49 471 46 4 -119 2,6
07 WA 59 49 48 4 46,2 -10,6 28
108 WA 59 49 476 451 -114 -39
109 WA 59 49 528 54,1 6,2 5,1
1010 WA 59 49 489 476 -10,1 -14
1011 WA 59 49 48,6 48,8 -104 0.2
1012 MI 64 54 53,4 47 4 -10,6 6,6
1013 MI 64 54 541 46,7 99 73
I0A MI 64 54 57,8 50,0 4.0 4.0

1

50  keine Uberschreitung

50 Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nach 16. BiImSchV

50 Uberschreitung der Schwellen zur Gesundheitsgefahrdung
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MULLER-BBM

VERKEHRSLARM — PLANBEDINGTER VERKEHR AUF
OFFENTLICHEN STRAREN

Ergebnisse Gesamt (Stral3e+Schiene)

- Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte an IO 3 und 10 9 nachts, sowie an IO 4
tags und nachts

- Nullfall = Planfall - keine Erh6hung durch das Planvorhaben selbst
- Uberschreitung an 10 9 verursacht durch Bestands-Schienenverkehr

- Schwellen zur Gesundheitsgefahrdung werden deutlich eingehalten
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MULLER-BBM

UBERBLICK DER UNTERSUCHUNGEN

R

Gewerbelarm - Voruntersuchungen
Gewerbelarm — Kontingentierung nach DIN 45691
Verkehrslarm - Planbedingter Verkehr auf o6ffentlichen Verkehrsflachen

Verkehrslarm - Auf das Plangebiet einwirkende Gerdusche
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VERKEHRSLARM — AUF DAS PLANGEBIET
EINWIRKENDE GERAUSCHE
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VERKEHRSLARM — AUF DAS PLANGEBIET

EINWIRKENDE GERAUSCHE
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VI ELEN DA Q FRAGEN?

M. Sc. Geogr. Silke Halm
Mdiller-BBM Industry Solutions GmbH
silke.halm@mbbm-ind.com

MULLER-BBM

Brechensbauer Weinhardt + Partner Architekten mbH | Foto: Massimo Fiorito



